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Poids total du camion ≤ 18 t

33 m

39,2 m



Informations techniques
Charge utile (stand./optional) 3,0/5,0 t
Hauteur sous crochet max. 39,20 m
Longueur de flèche 40,00 m
Largeur de stabilisations (min.) 3,34 m
Largeur de stabilisations (max.) 6,14 m
Capacité du treuil 3.000 kg
Portée (3.000 kg - 1.500 kg) 
 5,40 - 12,04 m
Rallonge 3 (350 kg) 13,78 m
Poids total du camion (min.)  ≤ 18 t
*En fonction du type de camion

Plage de travail* 
Charge Portée Hauteur
 3.000 kg 7,50 m 26,80 m
 2.000 kg 15,00 m 22,00 m
 1.000 kg 25,00 m 11,80 m
 350 kg 33,00 m 6,50 m

Plage de travail 5t**
Last  Reichweite Höhe
 5.000 kg 7,00 m  8,50 m
4.000 kg 8,00 m 5,00 m
**avec 2 brins
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Double vérin 
de jib

Radiocom-
mande

Moteur 
Diesel

Système de 
mât Klaas

Stabilisation 
en V

Treuil de 
télescopage

Mode de sécurité 
pour personnes

Stabilisation 
automatique

Carénage 
complet

Double vérin 
de mâtage

Système de 
contrôle

Moteur électrique 
à batterie (opt.)

Equipements

Jib télescopique 
hydraulique

Rotation 360° 
à l‘infini

Accessoires 
(opt.)

Nacelle (opt.)

Crochet à palon-
niers (opt.)

*Ausladungswerte variieren, je nach Trägerfahrzeug.
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Abaque de charge*

Abaque de nacelle* 
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